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LED plafondi 380 himmennettävä ja kosteussuojattu 
(IP54) valaisee kirkkaasti ja sopii pelkistetyn 
ulkonäkönsä puolesta käytettäväksi koko asuntosi 
yleisvalaistuksessa. Valaisin on pinta-asennettava, 
joten alaslaskua ei tarvita. 

Valaisin on kosteussuojattu (IP54), joten sitä voidaan 
käyttää myös kosteissa tiloissa ja ulkonakin. Hyvä 
vaihtoehto spottimallisille valaisimille.

LED plafondi 380 20W valaisimessa on lumeneita 
1600 eli se vastaa noin 125W halogeenia. Led-piirit on 
kiinnitetty suoraan runkoon. Ratkaisulla saavutetaan 
maksimaalinen lämmönjohtokyky ja turvallinen 
käyttölämpötila (alle 50 celsiusastetta). Matala 
käyttölämpötila takaa pitkän käyttöiän, 50000h.

Värintoistokyky (CRI) on yli 90 ja lämmön johtavuus 
on erinomainen. Laadukkaat komponentti takaavat, 
ettei valonväri pääse haalistumaan.

Pakkasesta, vesisateesta tai lumimyrskystä 
PLAFONDI 380 ei ole moksiskaan, jos se on sijoitettu 
autokatoksen tai terrasin kattoon. PLAFONDI 380 
led valaisinta käytetään paljon spottien korvaajana 
yleisvalaistuksen sekä ulkona että sisällä. Valaisimen 
antama valo on spottia tasaisempaa ja sopii 
erinomaisesti yleisvaloksi. Lisäksi mattamainen 
pinta antaa miellyttävän valon.

Valon värisävyksi voi valita joko 3000K (lämmin
valkoinen) tai 4000K (neutraali valkoinen).
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Model: Pintaplafond 380 3000K Manufacture: LedStore.fi

Temperature: 20℃ Humidity: 65%

Tester: LedStore.fi Test Date: 2019-03-13

Parameter

E(lx)

CCT(K)

Duv

CIE(x,y)

CIE(u,v)

Dominant Wave(nm)

Purity

Color Ratio(RGB)

Peak Wave(nm)

Half Width(nm)

Candle E(fc)

Ee(W/m2)
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2870

-0.0013

0.4444, 0.4032
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624.7

161.1

338.04

12.717

Ra

S/P

X

Y

Z

Rf

Rg

Ebh(mW/m2)

92.2

1.3
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Fluctuate Depth

Bink Percent

Bink Exponent
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Instrument Status

Type: LMS-6000 Integral Time: 46.000ms VPeak: 59523

VDark: 1950 Scan Range: 380-780nm SN: 0
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Model: Pintaplafond 380 4000K Manufacture: LedStore.fi

Temperature: 20℃ Humidity: 65%

Tester: LedStore.fi Test Date: 2019-03-13

Parameter

E(lx)

CCT(K)

Duv

CIE(x,y)

CIE(u,v)

Dominant Wave(nm)

Purity

Color Ratio(RGB)

Peak Wave(nm)

Half Width(nm)

Candle E(fc)

Ee(W/m2)

1813.40

3892

0.0011

0.3862, 0.3827

0.2265, 0.3367
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20.0% 77.2% 2.8%
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6.139
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Instrument Status

Type: LMS-6000 Integral Time: 97.000ms VPeak: 57495

VDark: 2065 Scan Range: 380-780nm SN: 0


